Stadtgemeinde
Klosterneuburg

SONDERNUTZUNGSVERTRAG

abgeschlossen zwischen

Stadtgemeinde Klosterneuburg,
vertreten durch Biirgermeister Christoph Kaufmann, MAS
3400 Klosterneuburg, Rathausplatz 1,

im Folgenden kurz ,,Stadtgemeinde* genannt

und

im Folgenden kurz ,,Nutzungsberechtigte/r* genannt wie folgt:

A. Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Die Stadtgemeinde gestattet dem/der Nutzungsberechtigten mit diesem Vertrag, die nach-
stehend ndher bezeichnete Gemeindestra3e bzw. die nachstehend néher bezeichneten Stra-
Benbauwerke iSd § 4 Z 1 und 2 NO StraBengesetz fiir einen anderen als ihren bestim-
mungsgemifien Zweck zu nutzen, ndmlich flir die Herstellung einer Fassadenverkleidung
bzw. eines ,,Wiarmeddmmverbundsystems* (WDVS) auf der AuBBenwand oder dem Sockel
des nachstehend ndher bezeichneten Gebédudes, wobei sich die Fassadenverkleidung bzw.
das WDVS ganz oder teilweise auf bzw. liber der Grundfliche eines 6ffentlichen Gehstei-
ges bzw. einer 6ffentlichen Strale befinden wird. Voraussetzung fiir die Gestattung der
Sondernutzung ist die Einhaltung insbesondere der technischen Bedingungen dieses Ver-
trages (Punkt B und Beilage 1).

2. Angaben zum Gebéude, auf dem die Fassadenverkleidung bzw. das WDVS angebracht
wird, und zur betroffenen Gemeindestral3e/zum betroffenen Strallenbauwerk:
Gebaude:
Adresse:
Grundstiicksnummer:

KG:

Name und Anschrift des Gebdudeeigentiimers/der Gebdudeeigentiimerin
als Nutzungsberechtigtem/r:

Gemeindestralle/Strallenbauwerk:

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird generell auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Personenbezo-
gene Ausdriicke umfassen daher jedes Geschlecht gleichermalien. Die Datenschutzerklarung ist auf der Webseite zu finden.
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Gleichzeitig mit der Gestattung der Sondernutzung nach § 18 NO StraBengesetz, LGBI 8500
idgF, und — soweit zutreffend — nach § 1a NO Gebrauchsabgabengesetz, LGBI 3700 idgF,
gibt die Stadtgemeinde als Eigentliimerin der iberbauten Grundflache mit diesem Vertrag auch
die Zustimmung zur Uberbauung der Grundstiicksgrenze gemiB § 49 Abs 1 NO BO 1996,
LGBI 8200 idgF.

Der/Die Nutzungsberechtigte anerkennt die technischen und rechtlichen Auflagen der Stadt-
gemeinde fiir die Herstellung einer Fassadenverkleidung bzw. eines WDVS, das sich ganz
oder teilweise auf bzw. liber der Grundfléche eines 6ffentlichen Gehsteiges bzw. einer 6ffent-
lichen Strale befinden wird. Der/Die Nutzungsberechtigte libernimmt die Haftung fiir die
Ausfithrung der Fassadenverkleidung bzw. des WDVS gemil den technischen Bedingungen
dieses Vertrages (Punkt B und Beilage 1) sowie fiir alle unmittelbar oder mittelbar durch die
Herstellung, den Bestand, die Anderung, Instandhaltung oder Beseitigung der Fassadenver-
kleidung bzw. des WDVS herbeigefiihrten Schidden oder Rechtsfolgen und hat die Stadtge-
meinde hinsichtlich aller Anspriiche, die sich aus der Herstellung, dem Bestand, der Ande-
rung, der Instandhaltung oder der Beseitigung gegen die Stadtgemeinde ergeben und gegen-
tiber allfdlligen Anspriichen Dritter schad- und klaglos zu halten.

Der/Die Nutzungsberechtigte hat alle Kosten zu tragen, die infolge Herstellung, Bestand, An-
derung, Instandhaltung oder Beseitigung der Fassadenverkleidung bzw. des WDVS entstehen
und hat die Stadtgemeinde hinsichtlich allfdlliger Anspriiche Dritter im Zusammenhang mit
der Herstellung, dem Bestand, der Anderung, der Instandhaltung oder der Beseitigung der
Fassadenverkleidung bzw. des WDVS schad- und klaglos zu halten.

Die Stadtgemeinde ist berechtigt, Stralen oder Gehsteigkonstruktionen an eine Fassadenver-
kleidung bzw. ein WDVS nach Variante B anzubauen bzw. straBenbauliche Konstruktionen
zu erneuern oder zu dndern. Die Stadtgemeinde iibernimmt bei ordnungsgemifBer Ausfiihrung
dieser Arbeiten keine Gewdhr fiir die Haltbarkeit einer dabei beriihrten Fassadenverkleidung
bzw. eines WDVS. Die Reparatur bzw. Erneuerung einer Fassadenverkleidung bzw. eines
WDVS, die einem normalen Anbau, Umbau oder Erneuerung einer Stra3en- oder Gehsteig-
konstruktion sowie der normalen und iiblichen Beniitzung und Pflege nicht gewachsen ist,
geht ausschlieBlich zu Lasten des/der Nutzungsberechtigten. Weiters iibernimmt die Stadtge-
meinde keine Gewdhr fiir die Wasserdichtheit einer ordnungsgemif ausgefiihrten StraBen-
oder Gehsteigbefestigung bzw. der ordnungsgemal ausgefiihrten Anbaufuge an das Gebaude.
Diese Regelungen gelten auch zu Gunsten von Einbautentragern.

Die Stadtgemeinde libernimmt keinerlei Erhaltungspflichten in Bezug auf die Fassadenver-
kleidung bzw. das WDVS und haftet auch nicht fiir Verschmutzungen oder Beschédigungen
einer Fassadenverkleidung bzw. eines WDVS durch Dritte.

Eine Fassadenverkleidung bzw. ein WDVS, die anders als von der Stadtgemeinde bedungen
(Punkt B und Beilage 1) hergestellt wurde, ist vom/von der Nutzungsberechtigten unverziig-
lich und auch unaufgefordert in einen konsensgeméafen Zustand zu bringen. Unterlésst der/die
Nutzungsberechtigte dies trotz Aufforderung durch die Stadtgemeinde, so ist die Stadtge-
meinde berechtigt, die Fassadenverkleidung bzw. das WDVS auf Kosten des/der Nutzungs-
berechtigten im erforderlichen Ausmal zu entfernen. Eine Entschiddigung des/der Nutzungs-
berechtigten fiir die Verluste bzw. weiteren Aufwendungen erfolgt dabei nicht.

Die Stadtgemeinde wird sich bei der Durchsetzung dieser Auflagen ausschlieBlich an den/die
Nutzungsberechtigte(n) halten und dabei auf keinen Verweis des/der Nutzungsberechtigten
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auf von ihm/ihr Beauftragte oder ihm/ihr Verpflichtete, z.B. von ihm/ihr beauftragte Planer
oder ausfiihrende Firmen, eingehen.

10. Die Auflagen sind vom/von der Nutzungsberechtigten auf den/die jeweiligen Rechtsnachfol-
ger zu liberbinden.

11. Das Vertragsverhéltnis beginnt mit Unterzeichnung des Vertrages durch beide Vertragspar-
teien und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

12. Die Nutzungsberechtigte hat fiir die mit der Errichtung des Vertrages verbundene Verwal-
tungsarbeit einen einmaligen Betrag von € 50,00 vor Ort zu entrichten.

13. Die Sondernutzung wird unentgeltlich gestattet. Festgehalten wird, dass nach den Bestimmun-
gen des NO Gebrauchsabgabengesetzes 1973, LGBI 3700-7, fiir Fassadenverkleidung bzw.
Wirmeddmmverbundsysteme derzeit keine Gebrauchserlaubnis zu erwirken und keine Ge-
brauchsabgabe zu entrichten ist.

B. Technische Auflagen fiir Fassadenverkleidung bzw. Wirmedimmverbundsysteme:
Folgende zwei Ausfiihrungsvarianten sind zuldssig:
Ausfithrungsvariante A:

Die Unterkante der Fassadenverkleidung bzw. des WDV muss mindestens um das Mal3 der drei-
fachen Auftragsstirke tiber dem fertigen Gehsteig- oder StraBenniveau liegen. Die Fassadenver-
kleidung bzw. das WDVS ist unten mit einer Sockelschiene abzuschlieB3en.

Wenn die Herstellung gemél Variante A, z.B. zur Vermeidung von Kaltebriicken, nicht moglich
ist, so muss Variante B angewendet werden:

Ausfithrungsvariante B:

Die Unterkante der Fassadenverkleidung bzw. des WDVS muss mindestens 30 cm unter dem fer-
tigen Gehsteig- oder StraBenniveau liegen und ist auf diese Tiefe auch zu verputzen.

Die Fassadenverkleidung bzw. das WDVS ist so widerstandsfahig und haltbar herzustellen, dass
es die Belastungen des Anbaus oder Erneuerung einer Strallen- bzw. Gehsteigkonstruktion sowie
der offentlichen Benutzung, der Reinigung und dem Winterdienst (Salzstreuung) langfristig ohne
weiteres standhalt.

Riickspringende Sockel:

Aus Griinden des Ortsbildschutzes diirfen durch die Aufbringung einer Fassadenverkleidung bzw.
eines WDVS nur einfach, nicht aber zwei- oder mehrfach riickspringende Sockelausbildungen
entstehen. Auch aus diesem Grund kann es dazu kommen, dass Variante B ausgefiihrt werden
muss. Eine Ausnahme davon stellt dar, wenn ein mehrfach riickspringender Sockel dem Bestand
vor der Aufbringung einer Fassadenverkleidung bzw. eines WDVS entspricht.

Die Erlduterungen zu den Ausfiihrungsvarianten sind in Beilage 1 enthalten, welche einen integ-
rierenden Bestandteil dieses Vertrages bildet.
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C. Schlussbestimmungen

Fiir allfallige Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag wird die aus-
schlieBliche Zustindigkeit des fiir Klosterneuburg sachlich zustdndigen Gerichts vereinbart.

Dieser Vertrag enthélt alle zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen. Ne-
benabsprachen zu diesem Vertrag bestehen nicht. Alle Vereinbarungen iiber eine Abweichung
von den obenstehenden technischen oder rechtlichen Auflagen bediirfen der Schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein, beriihrt dies
nicht die Giiltigkeit der iibrigen Vertragsbestimmungen. Die nichtige oder unwirksame Be-
stimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck dieser Vereinbarung am
nichsten kommt.

Dieser Vertrag wird in einem Original und einer Abschrift (Kopie) ausgefertigt. Nach beid-
seitiger Unterfertigung des Vertrages wird das Original bei der Stadtgemeinde hinterlegt,
dem/der Nutzungsberechtigten wird eine Abschrift (Kopie) ausgefolgt.

Dieser Vertrag bildet keine Rechtstitel fiir eine Ersitzung an Straengrund.

Allféllig anfallende Gebiihren, Kosten und Steuern im Zusammenhang mit der Errichtung
dieses Vertrages gehen zu Lasten des/der Nutzungsberechtigten.

Klosterneuburg, am ...................

Fiir die Stadtgemeinde Klosterneuburg Fiir den/die Nutzungsberechtigte/n

(Biirgermeister Christoph Kaufmann, MAS)
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Beilage 1

Erlauterungen

zu den Auflagen der Stadtgemeinde Klosterneuburg fiir die Herstellung einer Fassadenverkleidung bzw.
eines ,, Warmeddammverbundsystems “ (WDVS) auf der Aufsenwand oder dem Sockel eines Gebdudes,
wobei sich die Fassadenverkleidung bzw. das WDV'S ganz oder teilweise auf bzw. tiber der Grundfliche
eines offentlichen Gehsteiges bzw. einer offentlichen Strafse befinden wird.

Erforderliche amtliche und behordliche Zustimmungen:

Fiir die Herstellung einer Fassadenverkleidung bzw. eines ,,Warmeddmmverbundsystems* (WDVS), um-

gangssprachlich auch “Vollwarmeschutz genannt, auf der Aulenwand bzw. dem Sockel eines Gebaudes,

wobei sich die Fassadenverkleidung bzw. das WDVS ganz oder teilweise auf bzw. iiber der Grundfliche

eines Offentlichen Gehsteiges bzw. einer 6ffentlichen Strafle befinden wird, sind bis zu vier behordliche

bzw. amtliche Zustimmungen erforderlich:

¢ FEine baubehordliche Bewilligung bzw. Nichtuntersagung einer Bauanzeige.

e Die Zustimmung der Stadtgemeinde Klosterneuburg als Verwalter des éffentlichen Guts (OG).

e Eine Aufgrabungsbewilligung, nur bei einer Ausfithrung nach Variante B, bei der das 6ffentliche Gut
aufgegraben werden muss.

e StraBBenpolizeiliche Bewilligung von Bauarbeiten, Geriisten und Lagerungen auf 6ffentlichen Verkehrs-
flichen (z.B. Gehsteig) — Ansuchen § 90 StVO.

Amtliche bzw. behordliche Entscheidungskriterien:

Wenn es die Zustimmung zur Inanspruchnahme des 6ffentlichen Guts betrifft, geht es um zwei Kriterien:

e Die Bewahrung einer fiir die sichere und ungestorte 6ffentliche Nutzung ausreichenden Gehsteig-, Rad-
weg oder Fahrbahnbreite.
... wird im Zuge des baubehordlichen Verfahrens beurteilt. Bei beengten Verhéltnissen kann dazu ein
verkehrstechnisches Gutachten erforderlich sein.

e Die Einhaltung der technischen und rechtlichen Auflagen der Stadtgemeinde Klosterneuburg.
... sollen gewdhrleisten, dass eine Gehsteig- bzw. eine Stralenbefestigung hergestellt, repariert oder er-
neuert werden kann, ohne dass dabei zwangsléufig die angebrachte Fassadenverkleidung bzw. das Wir-
meddmmverbundsystem beschéddigt oder entfernt werden muss und dass der 6ffentliche Hand dabei
keine erhohten Kosten entstehen. Die Auflagen sind daher auch dann einzuhalten, wenn eine Gehsteig
oder Fahrbahnbefestigung von der Stadt erst spiter hergestellt werden wird.

Ausfithrungsvariante A:

Die Unterkante der Fassadenverkleidung bzw. des WDVS muss
mindestens um das MaB} der dreifachen Auftragsstérke iiber dem
fertigen Gehsteig- oder Stralenniveau liegen. Die Fassadenver-
kleidung bzw. das WDVS ist unten mit einer Sockelschiene abzu-
schlieBen.

&
Beispiel: Stirke des WDVS 15¢m, Unterkante WDVS daher min- Gehsteig bzw. d ?i‘
destens 15 x 3 =45cm iiber dem Gehsteig- bzw. Straenniveau. Ferbene e "y
Diese Variante ermdglicht, es straBenbauliche Arbeiten durchzu-
fiihren, ohne dass die Fassadenverkleidung bzw. das WDVS dabei

im Weg ist bzw. zwangsldufig beschiddigt werden muss.

Wenn die Herstellung geméf Variante A, z.B. zur Vermeidung von Kéltebriicken, nicht mdglich ist, so
muss Variante B angewendet werden:
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Ausfithrungsvariante B:

Die Unterkante der Fassadenverkleidung bzw. des WDVS muss
mindestens 30 cm unter dem fertigen Gehsteig- oder Straflenni-
veau liegen und ist auf diese Tiefe auch zu verputzen. | 1
Die Fassadenverkleidung bzw. das WDVS ist so widerstandsféahig
und haltbar herzustellen, dass es die Belastungen des Anbaus oder | gesstetg
der Erneuerung einer Stralen- bzw. Gehsteigkonstruktion sowie | haw. F8-Rasd
der 6ffentlichen Benutzung, der Reinigung und den Winterdienst .
(Salzstreuung) langfristig ohne weiteres standhilt. Hier kommt es
zum Kontakt zwischen Fassadenverkleidung bzw. WDVS und
StraBBen- bzw. Gehsteigkonstruktion, worauf die Fassadenverklei-
dung bzw. das WDVS bzw. dessen Oberfliche ausgelegt werden
muss.

Riickspringende Sockel:

Aus Griinden des Ortsbildschutzes diirfen durch die Aufbringung
einer Fassadenverkleidung bzw. eines WDVS nur einfach, nicht
aber zwei- oder mehrfach riickspringende Sockelausbildungen
entstehen. Auch aus diesem Grund kann es dazu kommen, dass
Variante B ausgefiihrt werden muss. Eine Ausnahme davon stellt
dar, wenn ein mehrfach riickspringender Sockel dem Bestand vor
der Aufbringung einer Fassadenverkleidung bzw. eines WDVS
entspricht.

Weitere Erlauterungen zu den technischen Auflagen:

Das Aufsetzen einer Fassadenverkleidung bzw. eines WDVS auf
die Gehsteig- oder Straenoberflidche ist nicht nur in Bezug auf
die Fassadenverkleidung bzw. das WDVS eine nicht fachgerechte
Bauweise, es hindert zudem die Stadtgemeinde Klosterneuburg
und Einbautentrdger daran, Gehweg- oder Stralenbefestigungen
herzustellen bzw. zu erneuern. Letzteres gilt auch fiir Fassaden-
verkleidungen bzw. WDVS, deren Unterkante sich nur wenig
iiber dem Straflen- oder Gehsteigniveau befinden. Die Unterkante
einer Fassadenverkleidung bzw. eines WDVS muss daher entwe-
der deutlich tiber (Variante A) oder deutlich unter (Variante B)
der bestehenden oder kiinftigen Oberflichenbefestigung eines
Gehsteiges oder einer Strafle liegen. Andere Bauweisen sind we-
der fiir den Liegenschaftseigentiimer noch fiir die Stadtgemeinde falsch! l
Klosterneuburg technisch sinnvoll und wirtschaftlich nachhaltig!

Rechtliche Bedingungen:

Grundsitzlich sollten moglichst gar keine privaten Bauwerksteile auf das 6ffentliche Gut ragen, da dies zur
Verschmilerung des fiir die 6ffentliche Nutzung vorgesehenen Straenraums (Fahrbahnen, Rad- und Geh-
wege) fiihrt. Weiters konnen die Neubau-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten fiir die Stralenverwaltung,
aber auch fiir die zahlreichen Einbautentréger, Ver- und Entsorger, die das 6ffentliche Gut fiir ihre unterir-
dischen Trassen nutzen, schwieriger und teurer werden.

Es gab von dieser grundsitzlichen Regel aber schon bisher bestimmte Ausnahmemdglichkeiten im Bau-
recht, wie z.B. fiir Vorlegestufen, Vordicher etc. Die Behorde hatte aber immer die Sinnhaftigkeit der pri-
vaten Mallnahme gegen eine eventuelle Beeintrdchtigung der 6ffentlichen Nutzung des Stralenraums ab-
zuwigen, wodurch nicht immer alles realisiert werden kann, was sich der StraBBenanrainer wiinscht.

Nun kommen, mit dem Fortschritt der Bautechnik, die Warmeddammverbundsysteme dazu, die, wenn ein
Gebdude an die privat-6ffentliche Grundgrenze angebaut ist, eben nur aufgebracht werden konnen, indem
sie auf das offentliche Gut ragen. Da solche WarmeddmmmaBnahmen 6kologisch bzw. volkswirtschaftlich
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sinnvoll sind, sollen sie von Seiten der Stadtgemeinde Klosterneuburg (StraBenverwaltung) grundsétzlich
ermdglicht werden, wenn nicht Argumente im 0ffentlichen Interesse dagegen sprechen.
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